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FERRY STATIQUE GRAPHIQUE
A MACHINE DE DECOUPE DE SAVONS

La machine étudiée permet de couper un bloc de savon de 80kg en 216 cubes de
savon de 370 g.

Objectif de I’étude : déterminer I'effort de poussée des vérins pour
découper le savon

1er étape : Bloc de savon en position de départ

2éme étape : Découpe du Bloc de savon en barmres
rectangulaires.

3%me étape : Découpe des barres rectangulaires
en cubes.

Données :

e Le bloc de savon a une masse de 80 kg

e L’accélération de la pesanteur est prise égale a 10 m/s?

o Le coefficient de frottement est de 0,2 (donc I'angle du céne de frottement est de
11,31°)

Ql.Isoler le cube et faire le bilan des actions mécaniques en complétant le tableau ci-
aprés (Mettre des points ? pour les inconnues).

e Le point G représente l'origine du vecteur Poids

e Le point F représente I'origine du vecteur de Poussée du vérin

e Le point R représente l'origine du vecteur Réaction du plateau. Le coefficient de
frottement est mis en place a partir de ce point.
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Q2.Faire la résolution graphique ci-dessous (choisir une échelle de représentation des
vecteurs forces)
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Q3.Indiquer la norme de I'effort de poussée du vérin
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